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MOD

COD

FIN

TIP

PRI

ALN


PB

VB


VA


VR

VOB

VOA

VNB

PPB

PPN

R

PC

PA

PN

PB

PW

PT

PR

PG

PE

PMMA

IPXX

FL

E.E.

Modelo

Código

Acabados

Tipo de lámpara

Precio (sin IVA)

Baño de oro 24 K.

Baño de oro satinado

Baño cromo

Baño de nikel satinado

Aluminio anodizado

Aluminio pulido.

 Aluminio negro satinado 

Plata brillante.

Acero Inoxidable

Lacado blanco

Lacado negro

Lacado gris metalizado

Gris cálido.

Madera bubinga

Madera Cerezo

Vidrio opal blanco

Vidrio opal azul

Vidrio opal ámbar

Vidrio de repuesto

Vidrio transparente

Vidrio satinado

Vidrio estampado blanco 
arenado
Vidrio estampado azul 
Cobalto satinado al ácido
Vidrio estampado rojo Rubí 
satinado al ácido

Vidrio óptico plano arenado

Vidrio óptico plano azul

Vidrio negro brillo

Pantalla de popelin blanco.

Pantalla de popelin negro. 

Repuesto

Policarbonato cromado.

Policarbonato azul.

Policarbonato naranja.

Policarbonato negro.

Policarbonato Opal Blanco.

Policarbonato Cristalino.

Policarbonato Cristalino Rojo.

Policarbonato Cristalino Verde.
Pantalla de polietileno por 
rotomoldeo
Pantalla de 
polimetilmetacrilato.
Protección clase I contra los 
choques eléctricos.
Protección clase II contra los 
choques eléctricos.
Protección clase III contra 
los choques eléctricos.
Montaje sobre superficies 
normalmente inflamables.
Montaje sobre superficies 
incombustibles.
Indice de Protección.

Reactancia electrónica 
incluida.

Fluorescente.

Transformador electrónico.

Regulador sensorial.

Equipo electrónico.

Interruptor aéreo.

Interruptor integrado.

Abertura redonda x distacia 
mínima de empotramiento
Abertura rectangular + altura 
mínima de empotramiento.

Model

Code 

Finishes

Bulb type

Price (without tax)

 24 Karats gold plating

 Brushed gold plated

 Chrome plating

 Brushed nickel plating

 Brushed aluminium

 Polished aluminium.

Black satin aluminium

Polished silver.

Stainless steel

 White lacquering

 Black lacquering

 Metallic grey lacquering

 Warm grey.

 Bubinga wood

 Cherry wood

 White opal glass

Blue opal glass

 Amber opal glass

 Spare glass

 Transparent glass

 Glossy glass
Embossed glass in sandy 
white
Acid-polished embossed 
glass in Cobalt blue
Acid-polished embossed 
glass in Ruby red

Flat sanded optical glas

Flat blue optical glass

Glossy black glass

White popelin ribbon shade.

Black popelin ribbon shade.

 Spare

Chromed polycarbonate.

Blue polycarbonate.

Orange polycarbonate.

Black polycarbonate.

Wite opal polycarbonate.

Cristal polycarbonate.

Red cristal polycarbonate.

Green cristal polycarbonate

Roto-moulded polyethylene 
shade
Polymethil-methacrylate 
shade.
Class I protection against 
electric shock.
Class II protection against 
electric shock.
Class III protection against 
electric shock.
Mounting on normally 
inflamable surfaces.
Mounting on nonflammable 
surfaces.
Protection level.

Electronic reactance ballast 
included.

Fluorescent.

Electronic transformer.

Touch-dimmer.

Electronic equipment

Cord switch.

Integrated switch.

Round opening x min. depth 
for recessing
Square/rectangular 
opening x minimum recess

Modell

Artikelnummer

Oberfläche

Lampentyp

Preis ( onhe Mwst. )

 Golg 24 KT

 Goldmatt

 Chrom

 Nickelmatt

 Aluminium matt

 Polierter aluminium.

Satiniertes schawarzes aluminium

Glanzsilber.

Edelstahl gebürstet

 Weiss Lackiert

 Schwartz lackiert

 Graumetallic

Warmes grau.

 Bobingholz

 Kirschbaumholz

 Glas opalweiss

 Blaues Opalglas

 Dunkles Opalglas

 Ersatzglas

 Transparent glas

 Mattglas
Gussglas weiß 
sandmattiert
Gussglas Kobaltblau 
mattgeätzt
Gussglas rubinrot mattgeätzt

Flaches optisches sandglas

Flaches optisches glas in blau

Glas brilliantschwarz

Bandschirm aus weissem popelin.

Bandschirm aus schwarzem popelin.

Ersatz

Verchromtes polykarbonat.

Blaues polykarbonat.

Oranges polykarbonat.

Schwarzes polykarbonat.

Polycarbonat opalweiß.

Polycarbonat kristall.

Polycarbonat kristallrot.

Polycarbonat kirstallgrün.

Mittels Rotationsschmelzver-
fahren hergestellter Diffusor
Bandschirm aus 
Polymethylmethacrylat
Schutzklasse I: Schutz gegen 
Stromstö§e.
Schutzklasse II: Schutz 
gegen Stromstö§e.
Schutzklasse III: Schutz 
gegen Stromstö§e.
Montage auf normalerweise  
entzündlichen Oberflächen.
Montage auf feuersicheren 
Oberflächen.
Schutznennziffer.

Integriertes elektronisches 
Vorschalttgerät.

Leuchtstoffröhre.

Electronisches vorschaltgerät

Sensordimmer.

Elektronisches gerät.

Schnur-Zwischenschalter.

Eigebauter Schalter.

Runde öffnung x tiefe für 
einbau
Quadratische/rechteckige 
Öffnung x Mindesteinbautiefe

Modello

Codice

Finiture

Tipo di lampadina

Prezzi, IVA esclusa

Bagno oro 24 K.

Bagno oro satinato

Cromato

Nichelato satinato

Alluminio anodizzato

Alluminio levigato.

Alluminio nero satinato

Argento lucido.

Acciaio Inox

Bianco

Nero

Grigio metallizzato

Grigio tenue.

Legno bubinga

Legno Ciliegio

Vetro opalino bianco

Vetro opalino azzurro

Vetro opalino ambre

Ricambio

Vetro transparente

Vetro satinato
Vetro stampato in bianco 
sabbiato
Vetro stampato colorato in 
blu cobalto satinato all’acido
Vetro stampato colorato in 
rosso rubino satinato all’acido

Vetro ottico piano sabbiato

Vetro ottico piano blu

Vetro nero lucido

Schermo con nastro in popelin bianco.

Schermo con nastro in popelin nero.

Ricambio

Policarbonato cromato.

Policarbonato blu.

Policarbonato arancione.

Policarbonato nero.

Policarbonato opale bianco.

Policarbonato cristallino.

Policarbonato cristallino rosso.

Policarbonato cristallino verde.

Paralume en polietilene

Paralume polimetacrilato

Protezione Classe I contro 
chocks elettrici.
Protezione Classe II contro 
chocks elettrici.
Protezione Classe III contro 
schock elettrici.
Montaggio su superfici di 
norma infiammabili.
Montaggio su superfici 
incombustibili.

Classe di protezione.

Reattanza electtronica 
inclusa.

Fluorescente.

Reattore electtronico.

Dimmer a sfioramento.

Gruppo elettronico.

Interruttore volante.

Interruttore.

Foro tondo x spessore minimo 
richiesto per l’incasso
Apertura quadrata/rettangolare x 
profondità minima di ancoraggio a muro

Model

Referentie

Afwerkingen

Type lichtbron

Prijs (exkl. BTW)

Messing 24 K.

 Gesatineerd messing

 Chroom

 Gesatineerd nikkel

 Gesatineerd Aluminium

 Gepolijst aluminium.

Zwart gesatineerd aluminium

 Glanzend zilver.

Roestvrij staal

 Witt gelakt

Zwart gelakt

 Grijs metalliek gelakt

 Warm grijs.

 Wortelhout

 Kersenhout

Wit opaal glas

 Blauw opaal glas

Amber opaal glas

 Glas ter vervanging

 Transparent glas

 Gesatineerd glas
Gegoten glas gezandstraald 
wit
Gegoten glas in kobaltblauw 
gesatineerd met zuur
Gegoten glas in robijnrood 
gesatineerd met zuur

 Vlak gezandstraald optisch glas

Blauw vlak optisch glasI

Zwart glanzend glas

Kap van wit popelineband.

Kap van zwart popelineband.

Vervanging

Chroom polycarbonaat.

Blauw polycarbonaat.

Oranje polycarbonaat.

Zwart polycarbonaat.

Witt opaal polycarbonaat.

Glashelder polycarbonaat.

Rood glashelder polycarbonaat.

Groen glashelder polycarbonaat.

Polyethyleen scherm door

Kap van polymethacrylaat.

Besacherming Klasse I tegen 
elektrische schokken.
Besacherming Klasse II tegen 
elektrische schokken.
Besacherming Klasse 
III tegen elektrische schokken.
Montage op normaal gesproken 
brandbare opperviakken.
Montage op niet branbare 
opperviakken.
Beschermingsindicatie.

Elektronische transfomator 
inbegrepen.

TL-buis

Electronische 
voorschabelapparatuur.

Sensor dimmer.

Elektronisches apparatuur.

Schakelaar in de kabel.

Ingebuowde schakelaar.

Ronde opening x min. 
inbouwdiepte
Vierkante-rechthoekige opening x 
minimale inbouwafstand

Modèle

Code

Finitions

Tipe ampoule

Prix (TVA non comprise)

 Bain d’or 24 K.

Bain d’or satiné

Bain chromé

Bain de nickel satiné

Aluminium anodisé

Aluminium poli.

Aluminium noir satiné

Argenté brillant.

Acier Inoxydable

Laquage blanc

Laquage noir

Laquage gris métallisé

Gris chaud.

Bois bubinga

Bois de cerisier

Verre opale blanc

Verre opale bleu

Verre opale amber

Verre de rechange

Verre transparent

Verre satiné
Verre moulé pressé blanc 
sablé
Verre moulé pressé bleu 
cobalt satiné à l’acide
Verre moulé pressé rouge 
Rubis satiné à l’acide

Verre optique plat sablé

Verre optique plat bleu 

Verre noir brillant

Abat-jour ruban popeline blanc.

Abat-jour ruban popeline noir.

Rechange

Polycarbonate chrome.

Polycarbonate bleu.

Polycarbonate orange.

Polycarbonate noir.

Polycarbonate opale blanc.

Polycarbonate cristal.

Polycarbonate cristal rouge

Polycarbonate cristal vert

Abat-jour en polyéthylène

Abat-jour en polyméthacrylate 
de méthyle.
Protection de clase I contre 
les chocs électriques.
Protection de clase II contre 
les chocs électriques.
Protection de clase III contre 
les chocs électriques.
Montage sur des surfaces 
normalement inflamables.
Montage sur des surfaces  
incombustibles.
Indice de Protection. 

Réactance électronique 
incluse.

Fluorescent.

Transformateur electronique.

Regulateur sensoriel.

Équipement électronique.

Interrupteur poire.

Interrupteur intègre.

Decoupe ronde x profondeur 
necessaire pour encasterment
Ouverture carrée/rectangulaire x 
distance minimale d’encastrement

































MOD COD FIN TIP Ekskl. moms

15

867,- ?

MLN FANAL

237

200 5885 1 x E27
Máx. 42 W.
Classic Eco

   

*

3184,-

2128,-

500

MIN. 606
MAX. 980

MLN DIONE

350

MIN. 420
MAX. 670

MLN DIONE

5904 1 x R7S
L. 119,6 mm

Máx. 230 W. Eco

  

5906

ó

1 x R7S
L. 80,3 mm

Máx. 120 W. Eco

  

1557,-

1535,-

MLN DIONE

350

165

5908

5585

1 x R7S
L. 80,3 mm

Máx. 120 W. Eco

  

*

E27 30W.
1500 lumens

Tª 3000K



MOD COD FIN TIP Ekskl. moms

16

2376,-

1553,-

1777,-

4749,-

MLN RA     

MLN DIONE

500

225

5910 1 x R7S
L. 119,6 mm

Máx. 230 W. Eco

  

MLN ATREO

300 80
5913 1 x R7S

L. 119,6 mm
Máx. 230 W. Eco

  

MLN ATREO

300 80
5914 2 x G24d-2

Máx. 18 W.

 

220

1947

309

5915 2 x R7S
L. 80,3 mm

Máx. 120 W. Eco

Electromagnetic
Ballast

    CFL R7s 25W.
    1519 lumens
     Tª 3000K.

LED R7s 9W.
740 lumens
Tª 4000K.

    CFL R7s 25W.
    1519 lumens
     Tª 3000K.

LED R7s 9W.
740 lumens
Tª 4000K



MOD COD FIN TIP PRI

17

3858,-

MLN RA???

120

???

MIN. 935
MAX. 1375

5917 2 x G4
Máx. 20 W.

   

7717,-

260

1953

309

528
MLN RA

5919 2 x R7S
L. 80,3 mm

Máx. 120 W. Eco

   

2 x G4
Máx. 20 W.

1969,-

2122,-

116

205301

MLN RA

5923 2 x R7S
L. 80,3 mm

Máx. 120 W. Eco

    

334

301 82

MLN RA

5921 2 x R7S
L. 80,3 mm

Máx. 120 W. Eco

    



MOD COD FIN TIP Ekskl. moms

18

1418,-

235

156         82

MLN RA

5929 1 x R7S
L. 80,3 mm

Máx. 120 W. Eco

    

812,-

3450,-

MLN RA

43

98204
5935 1 x R7S

L. 80,3 mm
Máx. 120 W. Eco

  

MLN RA

615 - 815

172705 5933 4 x R7S
L. 80,3 mm

Máx. 80 W. Eco

  

1217,-

MLN RA

43

98354
5937 2 x R7S

L. 80,3 mm
Máx. 120 W. Eco

  

542,-

554,-

490,-116

125 65

MLN ODILE

5944

5945

5946

1 x G9
Máx. 28 W. Eco

  



MOD COD FIN TIP Ekskl. moms

19

930,-

629,-

78

87311

MLN LOFT

5948 2 x G9
Máx. 53 W. Eco

  

78

111 87

MLN LOFT

5947 1 x G9
Máx. 53 W. Eco

  

6015,-

3396,-

MLN LOFT

275

1920

275 5955 4 x G9
Máx. 53 W. Eco

   

MLN LOFT

MAX.
1300

5953 4 x G9
Máx. 53 W. Eco

   

706



MOD COD FIN TIP Ekskl. moms

20

1548,-
164

5965 1 x R7S
L. 80,3 mm

Máx. 120 W. Eco

  MLN RONDO CLASSIC

350

5424,-

3378,-

1994,-

MLN LOFT

1915

140

275

5971 1 x G5
L. 1449  mm
Máx. 80W.

 

Bombillaóincluida
Bulbóincluded

MLN LOFT

MAX.
1300

175898 5972 1 x G5
L. 849 mm
Máx. 39 W.

 

Bombillaóincluida
Bulbóincluded

192

5970 1 x R7S
L. 119,6 mm

Máx. 230 W. Eco

  MLN RONDO CLASSIC

450

    CFL R7s 25W.
    1519 lumens
     Tª 3000K.

LED R7s 9W.
740 lumens
Tª 4000K.



MOD COD FIN TIP Ekskl. moms

21

1922,-

MLN LOFT

575

MAX. 10045

MAX. 117

5974 1 x G5
L. 549 mm
Máx. 24 W.

 

Bombillaóincluida
Bulbóincluded

811,-

791,-

1351,-

MLN DUO

205

78

5977 1 x G9
Máx. 42 W. Eco

  

MLN DUO

180

78

5978 1 x G9
Máx. 42 W. Eco

  

MLN DUO

360

???

78 5979 2 x G9
Máx. 42 W. Eco

  

630,-

    MLN PARAL.LEL

115

69

88
5980 1 x G9

Máx. 42 W. Eco

    



MOD COD FIN TIP Ekskl. moms

22

770,-

   MLN PARAL.LEL

69

5981 2 x G9
Máx. 53 W. Eco

    

224 88

809,-

1326,-

2845,-

   MLN PARAL.LEL

115

69

88

MAX.
100

5982 1 x G9
Máx. 53 W. Eco

    

   MLN PARAL.LEL

224

69

88

MAX.
100

5983 2 x G9
Máx. 53 W. Eco

    

MLN IXION

69

5985 1 x 2GX13
Ø 306 mm
Máx. 40 W.

 

Bombillas incluidas
Bulbs included

1 x GZ10 Ø63 mm.
Máx. 75 W.

490

2842,-

MLN IXION

69

5986 1 x 2GX13
Ø 306 mm
Máx. 40 W.

 

Bombillas incluidas
Bulbs included

1 x GZ10 Ø63 mm.
Máx. 75 W.

224



MOD COD FIN TIP Ekskl. moms

23

909,-

MLN PARAL.LEL

335

69

88

5987 3 x G9
Máx. 53 W. Eco

    

2057,-

2332,-

620

145

45

MLN FINESTRA

5991 2 x G5
L. 549 mm
Máx. 24 W.

 

Bombillas Incluidas
Bulbs Included

920

145

45

MLN FINESTRA

5992 2 x G5
L. 849 mm
Máx. 39 W.

 

Bombillas Incluidas
Bulbs included

2679,-1220

145

45

MLN FINESTRA

5993 2 x G5
L. 1149 mm
Máx. 54 W.

 

Bombillas incluidas
Bulbs included

2874,-620

MAX. 1050

135

MLN   FINESTRA

5995 2 x G5
L. 549 mm
Máx. 24 W.

 

Bombillas incluidas
Bulbs included

*






























































































































